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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Јавна набавка мале вредности радова: 

Адаптација станова, стан бр.33 у улици Млинска бр.8, у Бачкој Тополи 

ЈН број 238/15 

Поз. Опис радова 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

1. 
Детаљан преглед кровног покривача од црепа 

мансардног крова изнад стана на трећем спрату 

стамбеног објекта ради проналажења места оштећења.  
  

  

 
Обрачун по м² косе кровне површине. 
 

м² 
 

130,00 
   

2. 
Набавка материјала и постављање црепа, сличног 

постојећем. Претходно уклонити оштећени цреп и отпад 

одвести на депонију. 
  

  

 
Обрачун по м² косе кровне површине. 
 

м² 
 

20,00 
   

3. 
Набавка материјала и постављање слемењака-жљебњака 

на слемену са попуњавњем спојева кречноцементним 

малтером.  
  

  

 
Обрачун по м¹. 
 

м¹ 
 

3,00 
   

4. 

Набавка материјала, израда и постављање калканске 

опшивке од равног поцинкованог челичног лима 

д=0,65мм Р.Ш. до 40цм. Претходно уклонити постојећу 

опшивку са калканског зида од фасадне опеке. 

  

  

 
Обрачун по м¹. 
 

м¹ 
 

11,00 
   

5. 

Набавка материјала, израда и постављање опшивке од 

равног поцинкованог челичног лима д=0,65мм Р.Ш. до 

60цм која се поставља испод црепа уз калкански зид. 

Претходно уклонити постојећу опшивку. Извршити 

заптивање споја опшивке и зида трајноеластичним УВ 

стабилним водонепропусним гитом. 

  

  

 
Обрачун по м¹. м¹ 

 
22,00 

   

6. 

Набавка материјала и постављање равног челичног 

поцинкованог лима д=0,65мм преко постојеће дашчане 

опшивке вертикалних страна поред прозора уграђеног у 

мансардни део крова. Опшивка је троугластог облика, а 

њен доњи део, ширине до 90цм се преклапа и повезује 

нитовањем са вертикалним делом постојећег солбанка. 

Коси део опшивке се подвлачи испод црепа мансардног 

дела крова, односно испод постојеће ветар лајсне. 

Вертикални део опшивке, висине до 150цм, се типлује 

за малтрисане шпалетне. Спојеве са шпалетном и 

солбанком гитовати трајно еластичним, УВ отпорним 

гитом. Опшивку израдити из два дела са вертикалним 

дуплим фалцом да не би дошло до избочавања лима. 

Испод лима преко даске поставити терхартију. 

  

  

 Обрачун по м² површине лима мерене на лицу места. м² 5,00   

 


